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AMBLEM & LOGOTYPE



a13.2

a

a7.2

a23

a2.2

1 LOGO AMBLEM ORANTILARI

Her birim (a), İETT logosunun farklı boyutlarındaki 
kullanımı için standart oranı  göstermektedir. 
Logonun etrafında beyaz renkte oval bir çerçeve 
mevcuttur. Bu çerçeve logoyu her türlü zeminden 
ayrıştırmaya yaramaktadır. Tüm logonun 
ölçeklenen oranı a13.2-a23 ebatlarındadır.

İETT logosu farklı ölçülerde uygulanması 
esnasında, mutlaka birim ve değerlerine göre 
hareket edilmelidir.
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Logoları ayıran seperatör çizginin kalınlığı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosundaki 

İstanbul kelimesinin “İ” harfinin 
eni kadardır.

1

1 İ

2 İBB VE İETT LOGOLARININ BİRLİKTE KULLANIMI

İBB ve İETT logolarının birlikte 
kullanımının oran ve uygulamaları 
sayfadaki gibidir.



PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB MAVİ

İETT KURUMSAL RENKLERİ

İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

İETT’nin kurumsal 
renkleri sayfadaki gibidir.
İBB’nin kurumsal rengi 
İBB Mavi’dir. İkinci rengi 
İBB Gri’dir ve çoğunlukla 
kurumsal kimlikteki 
yazılarda kullanılır. 
Gerekli durumlarda 
yardımcı renk olarak da 
kullanılabilir.

3 KURUMSAL KİMLİK RENKLERİ



İETT logosunda kullanılan tipografik öğeler, 
tek yazı karakteri kullanılarak 
oluşturulmuştur.

(1) “İETT” yazısı Pantone 186 C rengindedir. 
Bu yazı logonun ana parçalarından biri olup 
özel çizimdir. Hazır yazı karakteri ile 
yazılması söz konusu değildir.

(2) “1871” yazısı Pantone 186 C değerinde ve 
DIN.Bek BLACK yazı karakterindedir.

3 TİPOGRAFİK ÖĞELER



Mark Pro Book 

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°ˆ

Mark Pro Bold

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°ˆ

Mark Pro Medium

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°ˆ

Mark Pro Black

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°ˆ

Mark Pro Regular 

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°ˆ

Calibri Regular

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°ˆ

Calibri Italic

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°ˆ

Calibri Bold

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°ˆ

Calibri Bold Italic

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°ˆ

KURUMSAL YAZI KARAKTERİ YARDIMCI YAZI KARAKTERİ

KURUMSAL YAZI KARAKTERİ
İBB kurumsal yazı karakteri
Mark Pro ailesidir. Tüm mecralarda 
kullanılabilir. Bunun dışında hiçbir 
font kullanılmamalıdır.

YARDIMCI YAZI KARAKTERİ
Kurumsal yazı karakterinin 
kullanılamadığı durumlarda 
(Word, PPT, Excel gibi), alternatif 
yazı karakteri olarak Calibri ailesi 
kullanılır. Bunun dışında hiçbir 
font kullanılmamalıdır.
Mark Pro yazı ailesinin  
kullanılması gereken 
profesyonel tasarım ve
baskı uygulamalarında
asla Calibri kullanmayınız.

4 YAZI KARAKTERLERİ



İETT logosunun koyu zeminde kullanımına dair 
uygulamalar bu bölümde gösterilmektedir. 
İçerisinde beyaz dolgu rengi bulunan İETT 
logosunun etrafında beyaz bir çerçeve 
bulunmaktadır. Bu çizgi, logoyu zeminden 
ayrıştırmak için esastır.

İETT logosu, kullanıldığı konuma göre tamamı 
dişi olarak da kullanılabilir.

5 KOYU ZEMİNDE LOGO KULLANIMI (YALIN LOGO KULLANIMI)

Koyu zeminde 
içi dolgulu kullanım

renkli tek renk

Koyu resimlerde 
içi dolgulu kullanım

Koyu resimlerde 
dişi kullanım

Koyu zeminde 
dişi kullanım



İETT logosunun açık zeminde kullanımına dair 
uygulamalar bu bölümde gösterilmektedir. 
İçerisinde beyaz dolgu rengi bulunan İETT 
logosunun etrafında beyaz bir çerçeve 
bulunmaktadır. Bu çizgi, logoyu zeminden 
ayrıştırmak için esastır.

İETT logosu, kullanıldığı konuma göre tamamı 
dişi olarak da kullanılabilir.

6 AÇIK ZEMİNDE LOGO KULLANIMI (YALIN LOGO KULLANIMI)

Açık zeminde 
içi dolgulu kullanım

renkli tek renk

Açık zeminde 
dişi kullanım

Açık resimlerde 
dişi kullanım

Açık resimlerde 
içi dolgulu kullanım



renkli

tek renk

İETT logosunun kullanımı farklı medyalarda ve 
ölçülerde uygulamaları göz önüne alınarak, birim 
ismi ile birlikte kullanım standardı belirlenmiştir. 
Bu standarda göre birim adı ile logo arasında 
ayraç bir çizgi bulunmaktadır.

Birim isminde kullanılan yazı karakteri İETT 
kurumsal yazı fontu olan Mark Pro Bold yazı 
karakteridir. İETT logosunu oluşturan grafik ve 
tipografik öğeler, bu sayfada belirtilen 
standartların dışında kullanılmamalıdır.

7 LOGO KULLANIMI (BİRİM İSMİ İLE KOMPOZİT KULLANIMI)

MÜŞTERİ HİZMETLERİ 
VE KURUMSAL İLETİŞİM 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ARAÇ BAKIM ONARIM 
DAİRESİ  BAŞKANLIĞI



İETT logosunun yanlış kullanımlarına dair bazı 
örnekler bu bölümde gösterilmektedir.

8 YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI



BASILI MATERYALLER



İsim
Soyisim
Ünvan Metin Alanı

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY 
VE TÜNEL İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin 
Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 
Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10
F: 0 (212) 372 32 11

isim.soyisim@iett.istanbul

www.iett.istanbul

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY 
VE TÜNEL İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin 
Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 
Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10
F: 0 (212) 372 32 11

isim.soyisim@iett.istanbul

www.iett.istanbul

FİLİGRAN LOKAL LAK

İsim
Soyisim
Ünvan Metin Alanı

0,6 CM

0,6 CM

1,5 CM

2,5 CM

0,6 CM 0,5 CM

8,5 CM

4,25 CM 4,25 CM
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2,76 CM
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0,5
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1,75 CM

1,75 CM

8,5 CM
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//

2,5 CM

3 CM

3,7 CM

Mark Pro Book 6 pt

Mark Pro Bold 14 pt
Satır arası 16 pt Mark Pro Bold 6 pt

Paragraf araları 3 pt
Satır araları 8 pt

Mark Pro Book 6 pt

%5 İBB Gri

İBB AMBLEMİNİN 
FİLİGRAN OLARAK 
UYGULANMA KURALI
Dosya, bloknot, CD zarfı 
gibi renkli zemin 
kullanılan çalışmaların 
kapaklarında İBB 
amblemi lokal lak olarak 
uygulanmalıdır.
Amblem beyaz zemin 
üzerinde filigran olarak 
kullanıldığı zaman renk 
%5 İBB Gri olmalıdır.

1 KARTVİZİT (a) Türkçe kullanım

Kartvizit tasarımının oran ve
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Kartvizit kağıdı 300 gr. mat
kuşe + mat selofan veya japon 
bristol + mat selofan olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra 
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 

RENK KULLANIMI
Kartvizitin arkasında kullanılan 
zemin rengi, logolar beyaz 
kullanıldığı zaman görünme 
riski oluşturmuyorsa, İETT 
örneğinde olduğu gibi İBB ve 
iştirak logosu beyaz renkte 
kullanılır.

ÖN YÜZ ARKA YÜZ



Name
Surname
Title Text Field 

DIRECTORATE  
GENERAL OF IETT

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin 
Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 
Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10
F: 0 (212) 372 32 11

name.surname@iett.istanbul

www.iett.istanbul

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY 
VE TÜNEL İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin 
Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 
Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10
F: 0 (212) 372 32 11

isim.soyisim@iett.istanbul

www.iett.istanbul

FİLİGRAN LOKAL LAK

İsim
Soyisim
Ünvan Metin Alanı

0,6 CM

0,6 CM

1,5 CM

2,5 CM

0,6 CM 0,5 CM

8,5 CM

ÖN YÜZ ARKA YÜZ

ÖN YÜZ ARKA YÜZ

4,25 CM 4,25 CM

2 CM

2,76 CM

5 CM1,5 CM

1,5 CM 0,5
CM

0,5
CM

1,75 CM

1,75 CM

8,5 CM

// //

//

// //

//

5 CM

//

//

2,5 CM

3 CM

3,7 CM

Mark Pro Book 6 pt

Mark Pro Bold 14 pt
Satır arası 16 pt Mark Pro Bold 6 pt

Paragraf araları 3 pt
Satır araları 8 pt

Mark Pro Book 6 pt

%5 İBB Gri

Title Text Field 

İBB AMBLEMİNİN 
FİLİGRAN OLARAK 
UYGULANMA KURALI
Dosya, bloknot, CD zarfı 
gibi renkli zemin 
kullanılan çalışmaların 
kapaklarında İBB 
amblemi lokal lak olarak 
uygulanmalıdır.
Amblem beyaz zemin 
üzerinde filigran olarak 
kullanıldığı zaman renk 
%5 İBB Gri olmalıdır.

1 KARTVİZİT (b) İngilizce ve Türkçe - İngilizce kullanım

Kartvizit tasarımının oran ve
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Kartvizit kağıdı 300 gr. mat
kuşe + mat selofan veya japon 
bristol + mat selofan olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra 
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 

RENK KULLANIMI
Kartvizitin arkasında kullanılan 
zemin rengi, logolar beyaz 
kullanıldığı zaman görünme 
riski oluşturmuyorsa, İETT 
örneğinde olduğu gibi İBB ve 
iştirak logosu beyaz renkte 
kullanılır.

Name
Surname DIRECTORATE  

GENERAL OF IETT

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin 
Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 
Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10
F: 0 (212) 372 32 11

name.surname@iett.istanbul

www.iett.istanbul



10 CM

9,13 CM

6,3 CM

0,8 CM

1,5 CM

1
CM

1,5
CM

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11
www.iett.istanbul

1 CM

1
CM

1
CM

2,25
CM

5 CM

24,7 CM

29,7 CM

2
CM

//

//

0,5 CM

21 CM

3 CM

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11

www.iett.istanbul

Mark Pro Bold 9 pt

Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 9 pt

2 ANTETLİ KAĞIT

Antetli kağıt tasarımının oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Antetli kağıt için 90 gr. 1. hamur 
kağıt kullanılmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra 
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir.



1 CM

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

1 CM1 CM

1 CM1 CM

6,96 CM

22 CM

7,65 CM

2,25 CM

3 CM

4,8 CM

1 CM

1 CM

11 CM

1,5 CM
Mark Pro Bold 7 pt
Mark Pro Book 7 pt

Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Bold 7 pt

3 BUKLET ZARF

Buklet zarf tasarımının oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Buklet zarf için 110 gr. 1. hamur 
kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve 
arka yüzeyi iştirakin kurumsal 
rengi olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra 
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir.



1 CM

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

6,96 CM

22 CM

7,65 CM4 CM

3 CM

2 CM 9 CM 4,8 CM

1 CM

1 CM

1,5 CM

11 CM

1 CM1 CM

1 CM

1,5 CM

1 CM

2,25 CM

Mark Pro Bold 7 pt

Mark Pro Bold 7 pt

Mark Pro Book 7 pt

Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

4 PENCERELİ BUKLET ZARF

Pencereli buklet zarf 
tasarımının oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Buklet zarf için 110 gr. 1. hamur 
kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve 
arka yüzeyi iştirakin kurumsal 
rengi olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 



20 CM

6,96 CM

7,65 CM

4,8 CM

14 CM

5 MEKTUP ZARFI

Mektup zarfı tasarımının oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Mektup zarfı için 110 gr. 
1. hamur kağıt kullanılmalıdır. 
Zarfın iç ve arka yüzeyi iştirakin 
kurumsal rengi olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 

1 CM

3 CM

1 CM

1 CM

2,25 CM

1 CM1 CM

1 CM

1,5 CM

1 CM

Mark Pro Bold 7 pt

Mark Pro Bold 7 pt

Mark Pro Book 7 pt

Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE 
TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. 
No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul



İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE 
TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. 
No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

Mark Pro Bold 7 pt

Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 7 pt

2,5 CM

2,5 CM

1,5 CM

1,5 CM

25 CM

11,5 CM

7,25 CM

10,4 CM

17 CM

3 CM2 CM

2,25 CM

2 CM

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE 
TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. 
No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

6 TORBA ZARF / KÜÇÜK

Küçük boy torba zarf 
tasarımının oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Torba zarf için 110 gr. 1. hamur 
kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve 
arka yüzeyi iştirakin kurumsal 
rengi olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 



11,5 CM

7,25 CM

10,4 CM

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

24,5 CM

32 CM

2 CM

2,25 CM

3 CM2 CM

2,5 CM

2,5 CM

1,5 CM

2 CM

Orta boy torba zarf tasarımının 
oran ve uygulamaları sayfadaki 
gibidir.
Torba zarf için 110 gr. 1. hamur 
kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve 
arka yüzeyi iştirakin kurumsal 
rengi olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 

7 TORBA ZARF / ORTA



11,5 CM

7,25 CM

10,4 CM

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

33 CM

45 CM

2 CM

2,25 CM

3 CM2 CM

3 CM2 CM

1,5 CM

3 CM

Büyük boy torba zarf 
tasarımının oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Torba zarf için 110 gr. 1. hamur 
kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve 
arka yüzeyi iştirakin kurumsal 
rengi olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 

8 TORBA ZARF / BÜYÜK



İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

14.85 CM
// //

21
CM

14.85 CM

1 CM
1 CM1 CM

1
CM

1
CM

1,75
CM

1,75
CM

14.85 CM

21 CM
11,5 CM

1,5 CM

1,5 CM

1 CM

1 CM

13,5 CM

21 CM

2.475 CM

3,3 CM

5,54 CM

5 CM

8,63 CM

Mark Pro Bold 7 pt

Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 7 pt
İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

9 A5 BLOKNOT

A5 bloknota ilişkin oran ve 
uygulamalar sayfadaki gibidir.
Kapak için 280 gr. Amerikan 
Bristol kağıt kullanılmalıdır.
Yüzey mat selefonla 
kaplanmalıdır.
Kapakta İBB amblemi lokal lak 
olarak uygulanmalıdır.
İç sayfalarda 80 gr. 1. hamur
kağıt kullanılmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir.
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10 A4 BLOKNOT

A4 bloknota ilişkin oran ve 
uygulamalar sayfadaki gibidir.
Kapak için 280 gr. Amerikan 
Bristol kağıt kullanılmalıdır.
Yüzey mat selefonla 
kaplanmalıdır.
Kapakta İBB amblemi lokal lak 
olarak uygulanmalıdır.
İç sayfalarda 80 gr. 1. hamur
kağıt kullanılmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir.
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11 KONUŞMA KARTI A5 (a) 
Renkli zemin
A5 konuşma kartına ilişkin oran 
ve uygulamalar sayfadaki 
gibidir.
Kartlar için kağıdı 300 gr. mat
kuşe + mat selofan olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra 
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 
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11 KONUŞMA KARTI A5 (b)
Beyaz zemin    
A5 konuşma kartına ilişkin oran 
ve uygulamalar sayfadaki 
gibidir.
Kartlar için kağıdı 300 gr. mat
kuşe + mat selofan olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra 
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 
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12 KATILIM (TEŞEKKÜR / TAKDİR) BELGESİ A4

A4 katılım (Teşekkür / Takdir) 
belgesine ilişkin oran ve 
uygulamalar sayfadaki gibidir.
Katılım (Teşekkür / Takdir) 
belgesi için kağıdı  
300 gr. mat kuşe + mat selofan 
olmalıdır. Çalışma, ihtiyaca 
göre ekstra ya da CMYK  
(4 renk trigromi) basılabilir. 

Sayın ........... ..........,

TEŞEKKÜR BELGESİ

Zor koşullar altında görevinizin getirdiği sorumluluğu azami bir kararlılıkla 

yerine getirerek İETT kurumsal kimliğine katkı sağladınız. İETT ailesi olarak 

size teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Ad Soyad
Ünvan

Ad Soyad
Ünvan

Ad Soyad
Ünvan

Mark Pro Regular 16 pt
Satır arası 24 pt

Mark Pro Regular 12 pt
Mark Pro Bold 12 pt

Mark Pro Bold 24 pt

Mark Pro Black 32 pt



13 DOSYA SIRTLIĞI

İnce ve kalın dosya sırtlığına 
ilişkin oran ve uygulamalar 
sayfadaki gibidir.
Sırtlık kağıdı 115 gr. mat
kuşe olmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra 
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir. 

1.
9 
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7.5 cm

İnce Dosya Sırtlığı
3.2 x 19 cm

Kalın Dosya Sırtlığı
7.5 x 19 cm

1.
5 
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1.
5 
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2.

5 
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1.
7 
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1.
7 
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3.2 cm



İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

1,5 CM

1,5 CM

1,5 CM

1,5 CM 1,5 CM

21 CM

32 CM

5 CM

8,1 CM

19,3 CM

13,18 CM

// //23 CM

23 CM 23 CM

32 CM

21,5 CM

15,5 CM

Mark Pro Bold 7 pt

Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 7 pt
İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11   www.iett.istanbul

14 CEPLİ DOSYA (a)
Renkli zemin
Cepli dosya tasarımının oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Cepli dosya için 280 gr. 
Amerikan Bristol kağıt 
kullanılmalıdır.
İhtiyaca göre sırt körüğü ve cep 
tasarımı ölçüleri değiştirilebilir.
Yüzey mat selefonla 
kaplanmalıdır.
Kapakta İBB amblemi lokal lak 
olarak uygulanmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir.
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14 CEPLİ DOSYA (b)
Beyaz zemin
Cepli dosya tasarımının oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.
Cepli dosya için 280 gr. 
Amerikan Bristol kağıt 
kullanılmalıdır.
İhtiyaca göre sırt körüğü ve cep 
tasarımı ölçüleri değiştirilebilir.
Yüzey mat selefonla 
kaplanmalıdır.
Kapakta İBB amblemi lokal lak 
olarak uygulanmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir.
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15 CD / DVD STICKER VE ZARFI

CD / DVD etiketi ve zarfına 
ilişkin oran ve uygulamalar 
sayfadaki gibidir.
Zarf için 250 gr. mat kuşe kağıt 
kullanılmalıdır. Yüzey mat 
selefonla kaplanmalıdır. 
Kapakta İBB amblemi lokal lak 
olarak uygulanmalıdır.
CD üzerindeki baskı serigrafi 
yapılmalıdır. İsteğe göre etiket 
baskı uygulanabilir.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) 
basılabilir.
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16 İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA İBB VE İETT YATAY BANT KULLANIMI

İletişim çalışmalarında 
kullanılmak üzere İBB ve
İETT yatay bant kullanımı için 
oran ve uygulamalar sayfadaki 
gibidir.
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17 İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA İBB VE İETT DİKEY BANT KULLANIMI

İletişim çalışmalarında 
kullanılmak üzere İBB ve
İETT dikey bant kullanımı için 
oran ve uygulamalar sayfadaki 
gibidir.
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İletişim çalışmalarında 
kullanılmak üzere İBB, 
İETT ve “16 Milyon için 
Çalışıyoruz” logolarının yatay 
bant kullanımı için oran ve
uygulamalar sayfadaki gibidir.

18 İBB, İETT VE “16 MİLYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ” LOGOLU YATAY BANT KULLANIMI
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İletişim çalışmalarında 
kullanılmak üzere İBB, 
İETT ve “16 Milyon için 
Çalışıyoruz” logolarının dikey 
bant kullanımı için oran ve
uygulamalar sayfadaki
gibidir.

19 İBB, İETT VE “16 MİLYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ” LOGOLU DİKEY BANT KULLANIMI



İETT broşüründeki kullanılan 
yazı karakterleri şöyledir; 
başlıkta(kapak): Mark Pro 
Black (20 pt), iç başlıkta: Mark 
Pro Bold (14 pt), metinlerde: 
Mark Pro Regular (10 pt)’dur. 
İETT broşürleri yandaki 
kurumsal hizalama 
standartlarına göre 
uygulanmalıdır.

20 BROŞÜR (a) Dikey
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2 cm

PSİKOTEKNİK
DEĞERLENDİRME

ve EĞİTİM MERKEZİ

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

7 cm

Türkiye’de psikoteknik test uygulamalarının öncüsü 
olan İETT Genel Müdürlüğü 2014 yılından itibaren 
şoförlük mesleği için gerekli olan psikoteknik 
belgesini vermektedir.

Yasal olan uygulamaların haricinde merkezimizde 
itfaiye eri, itfaiye şoförü, teknik eleman, güvenlik 
görevlisi, fabrika çalışanı, ambulans şoförü, özel 
koruma görevlisi, pilot, askeri görevli, makinist, 
operatör vb. her türlü mavi ve beyaz yaka personel 
seçimi için alanında uzman psikologlar tarafından 
çok sayıda test uygulanabilmektedir. 

İETT Ölçme Değerlendirme Hizmetleri

Yetenek ve Beceri Testleri

Kişilik Testleri

Eğitim Konuları

Ölçme Değerlendirme Hizmetleri ile amaç çalışanların 
potansiyellerini saptayarak,  iş verimliliğini 
arttırmaktır. İETT Psikoteknik Değerlendirme ve 
Eğitim Merkezi olarak çalışanların sadece ne yaptığını 
değil ne yapabileceğini de sorgulamaktayız. Yapılan 
ölçme değerlendirme sonuçlarıyla belirlenen ihtiyaca 
yönelik eğitim programları geliştirilerek uzman 
eğitmen kadromuzla seminer, konferans, atölye ve 
drama çalışmaları ile hizmet vermekteyiz.

MMPI    16PF     DISC         Sürücülükle ilgili kişilik envanteri

İnce Motor Beceriler
Görsel Süreklilik Algısı
Periferal Algı
Zaman-Hareket Tahmini
Mekanik Teknik Algılama
Bellek 
(Tanıma belleği, görsel uzaysal bellek)

Akıl Yürütme
Gözde Canlandırma
Dikkat
Tepki Hızı
Stres Toleransı
Göz el koordinasyonu

*İhtiyaca yönelik olarak farklı eğitimler planlanabilmektedir. 

Etkili İletişim
Becerileri

Stres
Yönetimi

Müşteri
Odaklılık

Motivasyon Öfke Yönetimi



İETT broşüründeki kullanılan 
yazı karakterleri şöyledir; 
başlıkta(kapak): Mark Pro 
Black (20 pt), iç başlıkta: Mark 
Pro Bold (14 pt), metinlerde: 
Mark Pro Regular (10 pt)’dur. 
İETT broşürleri yandaki 
kurumsal hizalama 
standartlarına göre 
uygulanmalıdır.

20 BROŞÜR (b) Kare
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PSİKOTEKNİK
DEĞERLENDİRME

ve EĞİTİM MERKEZİ

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ

İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

7 cm
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Türkiye’de psikoteknik test uygulamalarının 
öncüsü olan İETT Genel Müdürlüğü 2014 
yılından itibaren şoförlük mesleği için 
gerekli olan psikoteknik belgesini 
vermektedir.

Yasal olan uygulamaların haricinde 
merkezimizde itfaiye eri, itfaiye şoförü, 
teknik eleman, güvenlik görevlisi, fabrika 
çalışanı, ambulans şoförü, özel koruma 
görevlisi, pilot, askeri görevli, makinist, 
operatör vb. her türlü mavi ve beyaz yaka 
personel seçimi için alanında uzman 
psikologlar tarafından çok sayıda test 
uygulanabilmektedir. 

İETT Ölçme Değerlendirme Hizmetleri

Yetenek ve Beceri Testleri

Kişilik Testleri

Eğitim Konuları

Ölçme Değerlendirme Hizmetleri ile amaç 

çalışanların potansiyellerini saptayarak,  iş 

verimliliğini arttırmaktır. İETT Psikoteknik 

Değerlendirme ve Eğitim Merkezi olarak çalışanların 

sadece ne yaptığını değil ne yapabileceğini de 

sorgulamaktayız. Yapılan ölçme değerlendirme 

sonuçlarıyla belirlenen ihtiyaca yönelik eğitim 

programları geliştirilerek uzman eğitmen 

kadromuzla seminer, konferans, atölye ve drama 

çalışmaları ile hizmet vermekteyiz.

MMPI    16PF     DISC         Sürücülükle ilgili kişilik envanteri

İnce Motor Beceriler
Görsel Süreklilik Algısı
Periferal Algı
Zaman-Hareket Tahmini
Mekanik Teknik Algılama
Bellek 
(Tanıma belleği, görsel uzaysal bellek)

Akıl Yürütme
Gözde Canlandırma
Dikkat
Tepki Hızı
Stres Toleransı
Göz el koordinasyonu

*İhtiyaca yönelik olarak farklı eğitimler planlanabilmektedir. 

Etkili İletişim
Becerileri

Stres
Yönetimi

Müşteri
Odaklılık

Motivasyon

Öfke Yönetimi
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AÇIK HAVA & OUTDOOR
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Giantbord, vinil, bez afiş 
uyarlamalarında oran ve 
uygulamalar sayfadaki gibidir.

1 GIANT BOARD / VİNİL / BEZ AFİŞ
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Rollup çalışmaları sayfadaki 
gibidir.

2 ROLLUP



Üst geçit uyarlamalarında oran ve 
uygulamalar sayfadaki gibidir.

3 ÜST GEÇİTLER



LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET CONSECTE 

ADIPISCING

LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET CONSECTE 

1 H

1 H

0,5 H

1 H 1 H 1,5 H 1,5 H

1 H

5 H

1 H

1 H

0,5 H

1 H 1 H 1,5 H 1,5 H

1 H

5 H

Tabela uyarlamalarında oran ve 
uygulamalar sayfadaki gibidir.
İçeriğe göre tek, iki ve üç satır 
olarak kullanılmalıdır.

4 TABELA



İETT’ye ait garaj ve müdürlüklere ulaşımı kolaylaştırmak 
için bağlantı yollarına yerleştirilen tabelalar, yukarıdaki 
kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

Yönlendirme tabelalarında kurumsal font olan 
Mark Pro Bold kullanılmıştır.

5 OTOYOL YÖNLENDİRME TABELASI

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ELEKTRİK
TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ELEKTRİK
TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ELEKTRİK
TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT’ye ait bina ve müdürlüklere ulaşımı kolaylaştırmak 
için yapılan totem tabela, yukarıdaki kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

6 TOTEM

3 H

3 H

3 H

1 H

1 H

5 H

5 
m

et
re

80 cm

5 
m

et
re

80 cm

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



İETT’ye ait garajlara ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan 
totem tabela, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık 
kalarak uygulanmalıdır.

7 GARAJ TOTEM

KAĞITHANE
GARAJ

KAĞITHANE
GARAJ

3 H

3 H

3 H

1 H

1 H

5 H

5 
m

et
re

80 cm

5 
m

et
re

80 cm

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan 
birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan 
yazı Mark Pro Bold (150 pt) karakteri ile yazılmalıdır.

8 BİNA GİRİŞ TABELASI (MERKEZ BİNA)

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

39 cm

98 cm

39 cm

1.2 cm 1.2 cm

1.2 cm1.2 cm

60 cm30 cm

90 cm

36
.6

 c
m

32
 c

m

İSTANBUL ELEKTRİK 
TRAMVAY VE TÜNEL
İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ELEKTRİK 
TRAMVAY VE TÜNEL
İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ELEKTRİK 
TRAMVAY VE TÜNEL
İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan 
birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı 
Mark Pro Bold (üst: 150 pt) (alt: 140 pt)  karakteri ile yazılmalıdır.

9 BİNA GİRİŞ TABELASI (YAN BİNA)

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

39 cm

98 cm

39 cm

1.2 cm 1.2 cm

1.2 cm1.2 cm

60 cm30 cm

90 cm

36
.6

 c
m

32
 c

m

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAKÖY GAR BİNASI

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAKÖY GAR BİNASI

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAKÖY GAR BİNASI



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan 
birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı 
Mark Pro Bold (125 pt) karakteri ile yazılmalıdır.

10 BİNA GİRİŞ TABELASI (EK BİNA)

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

39 cm

98 cm

39 cm

1.2 cm 1.2 cm

1.2 cm1.2 cm

60 cm30 cm

90 cm

36
.6

 c
m

32
 c

m İSTANBULKART
BAŞVURU MERKEZİ

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAKÖY GAR BİNASI

İETT İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAKÖY GAR BİNASI



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan 
birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan 
yazı Mark Pro Bold (105 pt) karakteri ile yazılmalıdır.

11 BİNA GİRİŞ TABELASI (EK BİNA - BİRİMLER)

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

24 cm

1 cm 1 cm

1 cm1 cm

37.5 cm17.5 cm

46.1 cm

22
 c

m

17
.5

 c
m AVRUPA BÖLGESİ

BİLET TEVZİ ŞEFLİĞİ
AVRUPA BÖLGESİ
BİLET TEVZİ ŞEFLİĞİ

TOPKAPI GARAJI
ŞEFLİĞİ



(1) (2) (3)

8 
m

et
re

35 cm

35
 c

m

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarının 
girişlerinde 3 adet bayrak direği bulunmalıdır. Bayraklar ve 
direklerin yükseklikleri,  belirtilen kurumsal standartlara sadık 
kalarak uygulanmalıdır.

Asılan bayrakların sıralaması şu şekilde yapılmalıdır:
(1) Türk Bayrağı 
(2) İstanbul Büyükşehir Belediyesi logolu bayrak
(3) İETT logolu bayrak

12 DIŞ MEKAN BAYRAK DİREKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



Üçgen ve dikdörtgen bayraklar, belirtilen kurumsal standartlara 
sadık kalarak uygulanmalıdır.

13 ÜÇGEN VE DİKDÖRTGEN BAYRAKLAR

25 cm

35
 c

m

25 cm

35
 c

m35
 c

m

35 cm35 cm

35
 c

m

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



Kırlangıç bayraklar, belirtilen kurumsal standartlara sadık 
kalarak uygulanmalıdır.

14 KIRLANGIÇ BAYRAKLAR

150 cm

30
0

 c
m

100 cm

15
0

 c
m

150 cm

30
0

 c
m

100 cm

15
0

 c
m

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



İETT direkli duraklarında kullanılan yazı karakteri
Mark Pro Bold‘dur. İETT direkli duraklarda, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, 
yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.

15 DİREKLİ DURAKLAR

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

DENİZ
HASTANESİ

İnfo
Panel

A4
info

panel DENİZ
HASTANESİ

65 cm

2.5 
cm

2.5 
cm

2.5 
cm

50x70 cm Durak Tabelası



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan tabelalardaki 
yazı karakteri Mark Pro Bold (600 pt)’dur. Birim tabela 
uygulamaları,  belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak 
uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım 
konumlarını barındırmaktadır.

16 GARAJ İÇİ TABELALAR (BÜYÜK)

Birim İsmine Göre Değişken

45 cm

19 cm
Birim İsmine Göre Değişken

1.4 cm1.4 cm

37 cm

6 cm

BAKIM ONARIM

LİFT-YIKAMA BOYAHANE

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

1. KADEME ROT BALANS YIKAMA - YAĞLAMA



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan tabelalardaki 
yazı karakteri Mark Pro Bold (220 pt)’dur. Birim tabela 
uygulamaları,  belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak 
uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım 
konumlarını barındırmaktadır.

17 GARAJ İÇİ TABELALAR (ORTA)

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

Birim İsmine Göre Değişken
24 cm

10 cm
Birim İsmine Göre Değişken

11 cm1 cm

22 cm

4 cm

TAMİR KANALLARI

BAKIM KANALLARI

AKARYAKIT 
DOLUM ALANI

MİSAFİR ARAÇ 
PARK YERİ



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan tabelalardaki 
yazı karakteri Mark Pro Bold (135 pt)’dur. Birim tabela 
uygulamaları,  belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak 
uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım 
konumlarını barındırmaktadır.

18 GARAJ İÇİ TABELALAR (KÜÇÜK)

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

60 cm

16 cm

0
.8 cm

0.8 cm

9 cm

43.9 cm

12 cm

TAMİR KANALLARI

MEKANİK ONARIM

VARDİYA AMİRLİĞİ

KARÖSER

YEMEKHANE

MOTOR YAĞIMANEVRA
ŞOFÖRLERİ



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan park 
tabelalarındaki yazı karakteri Mark Pro Bold (135 pt)’dur. Birim 
tabela uygulamaları,  belirtilen kurumsal standartlara sadık 
kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve 
kullanım konumlarını barındırmaktadır.

19 PARK TABELALARI 60 cm
16 cm

0
.8 cm

0.8 cm

0
.8 cm

12.5 cm 43.9 cm

13 cm RESMİ ARAÇ
PARK YERİ

GÖREVLİ ARAÇ
PARK YERİ

MİSAFİR ARAÇ
PARK YERİİBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



İETT adına yapılan tüm bakım onarım ve inşaatlarda, projenin 
gerçekleşme bölgesinde, projenin yapım detaylarını anlatan 
inşaat tabelası, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak 
uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım 
konumlarını barındırmaktadır.

20 İNŞAAT BAKIM VE ONARIM TABELASI (A)

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

1 X

1 X

0.8 X

0.6 X

2 X

4 X

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İETT İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN ADI

TÜNEL İSTASYONU REVİZYONU

PROJENİN TAMAMLANMIŞ HALİ
RESMİ

MÜTEAHHİT

X FİRMASI İNŞAAT YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KONTROL

X İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNŞAAT KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVREYE VERDİĞİMİZ 
GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI

ÖZÜR DİLERİZ.
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT adına yapılan tüm bakım onarım ve inşaatlarda, projenin 
gerçekleşme bölgesinde, projenin yapım detaylarını anlatan 
inşaat tabelası, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak 
uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım 
konumlarını barındırmaktadır.

21 İNŞAAT BAKIM VE ONARIM TABELASI (B)

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

1 X

1 X

0.6 X

0.6 X

2 X

4 X

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İETT İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜNEL İSTASYONU REVİZYONU

PROJENİN TAMAMLANMIŞ HALİ
RESMİ

MÜTEAHHİT

KONTROL

X FİRMASI İNŞAAT YAPI 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÇEVREYE VERDİĞİMİZ 
GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI

ÖZÜR DİLERİZ.
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

X İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNŞAAT KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı binaların dışında bulunan, prinç 
tabelalarda kullanılan yazı karakteri Mark Pro Bold‘dur. Prinç 
tabelalar belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak 
uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım 
konumlarını barındırmaktadır.

22 PRİNÇ TABELA

BU BİNA
İETT TARAFINDAN 
YAPTIRILMIŞTIR.

2017

BU BİNA
İETT TARAFINDAN 

YAPTIRILMIŞTIR.
2020

2.5 X

3 
X

1 X

4 X

2.15 X

1.
5 

X



PROMOSYONLAR



İETT POP ürünleri, belirtilen kurumsal standartlara 
sadık kalarak uygulanmalıdır.

1 HEDİYELİK POP

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

www.iett.istanbul  ALO 153

www.iett.istanbul  ALO 153

w
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69.7 cm

3.5 cm

35 cm

4 cm

6 cm

3.7 cm 4 cm 4 cm 4 cm 2 cm26 cm 26 cm

48.5 cm

www.iett . istanbul www.iett . istanbul

İETT karton çanta , belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

2 KARTON ÇANTA

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



İETT masa bayrağı, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

3 MASA BAYRAĞI

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

22.5 cm 22.5 cm

15 cm 15 cm

22.5 cm 22.5 cm

15 cm 15 cm



İETT şapkası, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

4 ŞAPKA

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

www.iett.istanbul  ALO 153



İETT t-shirt’ü, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

5 T-SHIRT

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



İETT rozetleri, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

6 ROZET

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

Kırmızı Üzeri 
Altın

Kırmızı Üzeri 
Beyaz

Kırmızı Üzeri 
Gümüş

Beyaz Üzeri 
Kırmızı



İÇ MEKAN TABELA 
VE YÖNLENDİRMELERİ



ASANSÖR DANIŞMA

GÜVENLİK

31 cm

7 cm

3.6 cm

6 
cm

GÜVENLİK

27 cm

7 cm6 
cm

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarının 
içinde bulunan yönlendirme tabelaları belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan 
yazı Mark Pro Bold (90 pt) karakteri ile yazılmalıdır.

1 BİNA İÇİ YÖNLENDİRMELER

ASANSÖR DANIŞMAPANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ TABELA RENKLERİ

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında 
bulunan bina kat yerleşim planları, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. 

KAT YERLEŞİM PLANI (90 pt) Mark Pro Bold

7. KAT (90 pt) Mark Pro Bold

Genel Müdür Yardımcısı (Mali) (90 pt) Mark Pro Medium

2 KAT YERLEŞİM PLANI
70 cm

6 cm
6 cm

6 cm
2 cm

6. KAT

Genel Müdür

4. KAT

Satın Alma Dairesi Başkanlığı

3. KAT

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2. KAT

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

7. KAT

Genel Müdür Yardımcısı (Mali)

Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı

5. KAT

Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

1. KAT

İşçi Personel Müdürlüğü

KAT YERLEŞİM PLANI

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ TABELA RENKLERİ

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında 
bulunan bina kat yerleşim planları, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. 

Genel Müdür Yardımcısı (Mali) (80 pt) Mark Pro Bold

Genel Mudur Yardimcisi (60 pt) Braille

3 KAT PLANI

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ TABELA RENKLERİ

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

160 cm

70 cm

6 cm
6 cm

2 cm

3.KAT

bilgi islem dairesi baskanligi

ulasim dairesi baskanligi

bilgi islem dairesi baskanligi

ulasim dairesi baskanligi

bilgi islem dairesi baskanligi

3. K A T
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
bilgi islem dairesi baskanligi

ulasim dairesi baskanligi

3.KAT
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Genel Müdür Yardımcısı (Mali)

Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

3.KAT
Genel Müdür



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında 
bulunan birimlerin kapılarındaki isimlikler, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan 
İETT logosunun yanındaki başlıkta bulunan yazı karakteri 
Mark Pro Bold olup, 45 pt büyüklük ile yazılmalıdır.

Tabelada bulunan yazı karakteri Mark Pro Medium olup, 
52 pt büyüklüğünde Pantone BLACK %85 renginde yazılmalı, 
ismin altındaki unvan ise Braille yazı karakterinde olup, 
27 pt büyüklüğünde yazılmalıdır.

4 KAPI İSİMLİKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ TABELA RENKLERİ

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

160 cm

3 cm

30 cm

9 cmMÜŞTERİ HİZ. VE KUR.
İLETİŞİM D. BAŞKANI

İsim SOYİSİM

3 cm505

30 cm

9 cm
3 cm

3 cm
DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

505

İsim SOYİSİM

idari isler muduru

idari isler muduru

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

505

İsim SOYİSİM

idari isler muduru



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında 
bulunan birimlerin kapılarındaki isimlikler, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan 
İETT logosunun yanındaki başlıkta bulunan yazı karakteri 
Mark Pro Bold olup, 45 pt büyüklük ile yazılmalıdır.

5 BİRİM KAPI İSİMLİKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ TABELA RENKLERİ

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

160 cm

MALZEME İKMAL TEKNİSYEN

TOPLANTI SALONUBULAŞIKHANE

MALZEME İKMAL TEKNİSYEN

TOPLANTI SALONUBULAŞIKHANE



İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarının 
içerisinde bulunan yönlendirmeler, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan 
İETT logosunun yanındaki başlıkta bulunan yazı karakteri 
Mark Pro Bold  olup, 45 pt büyüklük ile yazılmalıdır. Tabelada 
bulunan yazı karakteri Mark Pro Medium olup, 75 pt 
büyüklüğünde Pantone BLACK %85 renginde yazılmalıdır.

6 BİNA İÇİ YÖNLENDİRMELER

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ TABELA RENKLERİ

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

30 cm

9 cm
6 cm

6 cm

SOYUNMA
ODASI

BANYO

WC



İETT çerçeveli panoları belirtilen kurumsal hizalama 
standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

Metin kısmında kullanılan yazı karakteri 
Mark Pro Medium olup 50 pt ile yazılmalıdır.

8 ÇERÇEVELİ PANOLAR

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

İETT
TEMEL PRENSİPLERİ

SA1. Entegre Toplu Ulaşım Yönetim Sistemini Kurmak ve Geliştirmek
SH1. Ulaşımda Tam Entegrasyonu Sağlamak
SH2. Toplu Ulaşımda Etkin Denetim Sistemini Kurmak
SH3. Toplu Ulaşımda Taleplerin Yönetimini Sağlamak
SH4. Özel Taşımacılığın Kurumsallaşmasına Katkı Sağlamak

SA2. Mali Yapıyı Güçlendirmek
SH1. Finansal Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek
SH2. Kaynakların Gelişmesini Sağlamak

SA3. Hizmet Kalitesini Geliştirmek
SH1. Toplu Ulaşımda Standardizasyonu Sağlamak
SH2. Müşteri Memnuniyetini Artırmak
SH3. Güvenli Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek

SA4. Toplumsal ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak
SH1. Toplu Ulaşım Bilincini Geliştirmek
SH2. Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımını Artırmak
SH3. Paydaş İlişkilerini Geliştirmek
SH4. Sektörde Yerli Üretimi Desteklemek

SA5. Çalışanların Yetkinliğini ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak
SH1. Çalışanların Aidiyet Duygusunu ve Çalışma Koşullarını Geliştirmek
SH2. İnsan Kaynağını Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek

SA6. Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Geliştirmek
SH1. İnovasyon Faaliyetlerini Etkinleştirmek
SH2. İş Zekası Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
SH3. Akıllı Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

SA7. Organizasyonel Mükemmelliği Sürdürmek ve Geliştirmek
SH1. Kurumsal Kalitenin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak
SH2. İSG Sistemini Geliştirmek

70 cm
10

0
 cm

16.5 cm
67.5 cm

Stratejik Hedefler

www.iett . istanbulH

2 H

0,2 H
H

13 H
0,35 H

1,2 H

0,4 H

0,4 H 0,4
H

0,4
H

0,15 H



İETT personelinin çalışma masalarındaki isimlikler, belirtilen 
kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. 

9 MASAÜSTÜ İSİMLİK

İsim SOYİSİM
Kurumsal İletişim Müdürü



İETT adına verilen plaketler, belirtilen kurumsal standartlara 
sadık kalarak uygulanmalıdır. 

10 PLAKET

14
 c

m

10 cm

Sayın İsim SOYİSİM

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen İETT Akademi Projesi’nde 

göstermiş olduğunuz özverili 
çalışmalardan dolayı teşekkür eder, 

başarılarınızın devamını dileriz.

Genel Müdür



İETT adına verilen sempozyum - panel isimlikleri, belirtilen 
kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. 

İETT’nin panel ve sempozyum gibi etkinliklerinde konuşmacılar 
için hazırlanmış isimliklerde isim yazılan kısım Mark Pro Bold 
olup 50 pt ile yazılmalı, unvan kısmı ise Mark Pro Medium 
olup 30 pt ile yazılmalıdır. 

11 SEMPOZYUM - PANEL İSİMLİĞİ

İsim SOYİSİM
ARAŞTIRMACI GAZETECİ

A5

www.iett . istanbulH

2 H

0,2 H
H

13 H
0,35 H

1,2 H

0,4 H

0,4 H 0,4
H

0,4
H

0,15 H



KORUYUCU
İŞ ELBİSESi

GİYİNİZ

TÜPLERİ
ZİNCİRLİ
TUTUNUZ

TÜPLERE
YAĞLI 

ELLERLE
DOKUNMA

KORUYUCU 
MASKENİ
KULLAN

ÖNCE CAN
GÜVENLİĞİ

TOPLANMA
MERKEZİ

İZİNSİZ
GİRİLMEZ

BAY BAYAN

İETT’ye ait garaj veya müdürlüklerindeki semboller, belirtilen 
kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. 

12 SEMBOLLER - PİKTOGRAMLAR



İETT’ye bünyesinde hazırlanan sticker’lar, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. 

13 STICKER

A5

10x10 cm

1 H1 H 1 H 1 H

1 H

1 H

3 H

3 H

1 İ

SİGARA İÇİLMEZ
Burada tütün ürünleri tüketilmesi 

yasaktır. Tüketenlere ve tüketilmesine 
göz yuman sorumlulara 

4207 sayılı kanun uyarınca 
idari para cezası uygulanır.

SİGARA İÇİLMEZ
Burada tütün ürünleri tüketilmesi yasaktır. 

Tüketenlere ve tüketilmesine göz yuman 
sorumlulara 4207 sayılı kanun uyarınca 

idari para cezası uygulanır.
10x12 cm

A5

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI
KULLANMA TALİMATI

30

SU HAYATTIR!
BOŞA HARCAMAYIN

• Yangın söndürücüyü yerinden alıp yangın mahalline gidin. 
Rüzgar istikametinde (rüzgarı arkaya alarak) alevlere 3-5 
metre kalıncaya kadar yaklaşın.
• Tetiği sabitleyen pimi çekin.
• Hortum ve lansı yerinden çıkararak alevlerin başlangıç 
kısmına tutun.
• Tetiğe hızlı bir şekilde sertçe basın.
• Lansı sağa-sola doğru hareket ettirerek tozun yangının her 
tarafına temasını sağlayın.
• Yangını önden arkaya, aşağıdan yukarıya doğru tarayarak 
söndürün.
• Yakıtı akan veya damlayan yangınlarda yukarıdan aşağıya 
doğru müdahale edin.
• Yangın büyükse, birden fazla portatif söndürücüyü arka 
arkaya değil de aynı anda birlikte kullanın.
• Yeniden alevlenmeye karşı dikkatli olun, kor artıkları varsa su 
ile tamamen soğutarak söndürün.
• Kullanılan söndürücüleri doldurduktan sonra yerine 
yerleştirin.

• Lütfen tuvaleti kullandıktan 
sonra çeşmenin tam 
kapandığından emin olunuz.
• Tuvalet taslarını gereksiz yere 
doldurmayın, tuvaletten 
çıkarken su tasını boş bırakınız.



PERSONEL VE ZİYARETÇİ KARTLARI



Personel kimlik kartlarına ilişkin oran ve 
uygulamalar sayfadaki gibidir.
PVC kart üzerine uygulanmalıdır.

1 PERSONEL KARTI İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

123456789
YILMAZER
MEHMET
DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRÜ

Sicil No

Soyadı

PERSONEL
KİMLİK KARTI

AB Rh(+)Kan
Grubu

Adı

Birimi

Görevi

123456789
YILMAZER
MEHMET
DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRÜ

Sicil No

Soyadı

AB Rh(+)Kan
Grubu

Adı

Birimi

Görevi

Bu kart, İETT personeline aittir ve 
ilgili birimlerinde geçerlidir.
Bu kartı bulanların aşağıdaki adrese 
teslim etmesi ya da telefonla 
haber vermesi rica olunur.

İSTANBUL ELEKTRİK 
TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. 
No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10
www.iett.istanbul

İSTANBUL ELEKTRİK 
TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. 
No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10
www.iett.istanbul

PERSONEL
KİMLİK KARTI

PERSONEL
KİMLİK KARTI

Bu kart, İETT personeline aittir ve 
ilgili birimlerinde geçerlidir.
Bu kartı bulanların aşağıdaki adrese 
teslim etmesi ya da telefonla 
haber vermesi rica olunur.

İSTANBUL ELEKTRİK 
TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. 
No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10
www.iett.istanbul

5,5 CM

2 CM

2,3 CM

1,5 CM

8,5 CM

0,5 CM

0,5
CM

0,3 CM

1,17 CM 0,5
CM

0,73 CM

3 CM

3,7 CM

2 CM

2,76 CM

0,87
CM

1 CM

0,5
CM

Mark Pro
Book 6 pt

Mark Pro
Book 9 pt

Paragraf araları 3 pt
Satır araları 11 pt

Paragraf araları 2 pt
Satır araları 7 pt

Paragraf araları 3 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Bold 6 pt

Mark Pro Regular 9 pt

Mark Pro Book 6 pt

Aynı zamanda İstanbulkart olarak kullanılacak olan 
personel kimlik kartlarının arka yüzlerinde, sayfadaki 
mevcut tasarım yerine İstanbulkart tasarımı 
kullanılmalıdır.
Ön yüzleri için hiçbir değişiklik yapmaya gerek 
yoktur.



ZİYARETÇİ

61

3 CM

3,7 CM

2 CM

2,76 CM

0,5
CM

1,76 CM

0,3
CM

10 CM

6 CM

0,75 CM

//

//

4,34 CM

// //
Mark Pro Bold 37.8 pt

GÖREVLİ
3 CM

3,7 CM

2 CM

2,76 CM

1,76 CM

0,3
CM

10 CM

6 CM

//

//

4,34 CM

// //Mark Pro Bold 37.8 pt

Ziyaretçi ve görevli kartlarına ilişkin oran 
ve uygulamalar sayfadaki gibidir.
Ziyaretçi ve görevli kartları için 350 gr. 
mat kuşe kağıt kullanılmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.

2 ZİYARETÇİ VE GÖREVLİ KARTLARI İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



34 GP 1755
6 CM

7,4 CM

4 CM

5,52 CM

1 CM

3,52 CM

0,6
CM

20 CM

12 CM

1,5 CM

//

//

8,68 CM

// //
Mark Pro Bold 37.8 pt

6 CM

7,4 CM

4 CM

5,52 CM

3,52 CM

0,6
CM

20 CM

12 CM

//

Araç kartına ilişkin oran ve uygulamalar 
sayfadaki gibidir. Araç kartı için 350 gr. 
mat kuşe kağıt kullanılmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.

3 ARAÇ KARTI İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

ARAÇ
GÖREV KARTI

ARAÇ
GÖREV KARTI

1) Araç kartı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlügü’nce verilir.

2) Kart, plaka numarası yazılı araçta kullanılır.

3) İETT’ye ait yerlere girişte, bu kartın görevli personele gösterilmesi ve 
 garaj içerisinde aracın görülebilecek bir yerinde muhafaza edilmesi zorunludur.

4) Aracın herhangi bir şekilde el değiştirmesi durumunda, 
 araç kartı İETT’ye teslim edilir.

5) Bu kart İETT’ye aittir ve istenildiğinde iade edilmesi zorunludur.

6) Kart kaybedilmesi halinde, İETT’ye bildirilir.

7) Bu kartın bulunması halinde 0212 372 22 22 numaralı telefona haber verilmesi   
 veya Erkan-ı Harp Sk. No:4 Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresine
 gönderilmesi gerekir.



DİJİTAL ORTAM ÖĞELERİ



AVATAR ORANTISI TWITTER COVER BANDI

FACEBOOK COVER BANDI

1 H 1 H
5 H

1 H

1 H

5 H

500 px

1500 px

150 px

105 px

315 px

851 px

Sosyal medya hesapları için 
logo kullanım oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.

1 SOSYAL MEDYA SAYFASI AVATAR VE KAPAK KULLANIMI



www.iett . istanbul www.iett . istanbul

2 BANT KULLANIMLARI - SOSYAL MEDYA - 1080x1080 px

Sosyal medya hesaplarında 
yapılacak paylaşımlarda 
kullanılmak üzere logo 
uygulamaları sayfadaki gibidir.



www.iett . istanbul

Sosyal medya hesaplarında 
yapılacak paylaşımlarda 
kullanılmak üzere logo 
uygulamaları sayfadaki gibidir.

3 BANT KULLANIMLARI - SOSYAL MEDYA - 1200x628 px

www.iett . istanbul



İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11
www.iett.istanbul

İsim Soyisim
Ünvan Metin Alanı

17 px
13 px

13 px

Calibri Bold 18 pt

Calibri 13 pt

Calibri Bold 12 pt

Calibri 12 pt

Calibri Bold 12 pt

Mail imzası uygulaması sayfa-
daki gibidir.

4 MAIL İMZASI



12:00 %100

5 WEB SAYFASINDA LOGO KULLANIMI

İştiraklerin web sayfası ve mobil 
uygulamada logo kullanımı 
sayfadaki gibidir.
İBB ve iştirak logosu web 
sayfasının sol üstünde 
konumlandırılır. “16 Milyon için
Çalışıyoruz” logosu ise web 
sayfasının sağ üstünde 
konumlandırılır.



GÖRSEL ÜZERİ
YAZI - 1

ALT BAŞLIK

BAŞLIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur laoreet justo purus, auctor 
pellentesque tortor porttitor sed. Aenean condimentum quis risus in semper. Duis velit urna, 
pulvinar pretium varius a, molestie eget orci.

Vivamus consectetur velit eget tempus egestas. Suspendisse convallis dignissim sem. Cras 
bibendum posuere faucibus. Aenean malesuada mollis magna.

• Mauris a ultrices urna, imperdiet vehicula justo.

• Nulla sagittis, arcu et aliquam porta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur laoreet justo purus, 
auctor pellentesque tortor porttitor sed. 

• Mauris a ultrices urna, imperdiet vehicula justo.

• Nulla sagittis, arcu et aliquam porta.

GÖRSEL ÜZERİ
YAZI - 2

ALT BAŞLIK

BAŞLIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Curabitur laoreet justo purus, auctor 
pellentesque tortor porttitor sed. Aenean 
condimentum quis risus in semper. Duis velit urna, 
pulvinar pretium varius a, molestie eget orci.

• Mauris a ultrices urna, imperdiet vehicula justo.

• Nulla sagittis, arcu et aliquam porta.

ALT BAŞLIK

BAŞLIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur laoreet justo 
purus, auctor pellentesque tortor porttitor 
sed. Aenean condimentum quis risus in 
semper. Duis velit urna, pulvinar pretium 
varius a, molestie eget orci.

• Mauris a ultrices urna, imperdiet vehicula 
justo.

• Nulla sagittis, arcu et aliquam porta.

SUNUM ADI
23 NİSAN 2020

TEŞEKKÜRLER

SEPERATÖR
BAŞLIĞI

ÜST BAŞLIK METİN ALANI

6 POWERPOINT (PPT) SUNUM ŞABLONU



GÖRSEL ÜZERİ
YAZI - 1

ALT BAŞLIK

BAŞLIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur laoreet justo purus, auctor 
pellentesque tortor porttitor sed. Aenean condimentum quis risus in semper. Duis velit urna, 
pulvinar pretium varius a, molestie eget orci.

Vivamus consectetur velit eget tempus egestas. Suspendisse convallis dignissim sem. Cras 
bibendum posuere faucibus. Aenean malesuada mollis magna.

• Mauris a ultrices urna, imperdiet vehicula justo.

• Nulla sagittis, arcu et aliquam porta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur laoreet justo purus, 
auctor pellentesque tortor porttitor sed. 

• Mauris a ultrices urna, imperdiet vehicula justo.

• Nulla sagittis, arcu et aliquam porta.

GÖRSEL ÜZERİ
YAZI - 2

ALT BAŞLIK

BAŞLIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Curabitur laoreet justo purus, auctor 
pellentesque tortor porttitor sed. Aenean 
condimentum quis risus in semper. Duis velit urna, 
pulvinar pretium varius a, molestie eget orci.

• Mauris a ultrices urna, imperdiet vehicula justo.

• Nulla sagittis, arcu et aliquam porta.

ALT BAŞLIK

BAŞLIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Curabitur laoreet justo 
purus, auctor pellentesque tortor porttitor 
sed. Aenean condimentum quis risus in 
semper. Duis velit urna, pulvinar pretium 
varius a, molestie eget orci.

• Mauris a ultrices urna, imperdiet vehicula 
justo.

• Nulla sagittis, arcu et aliquam porta.

SUNUM ADI
23 NİSAN 2020

TEŞEKKÜRLER

SEPERATÖR
BAŞLIĞI

ÜST BAŞLIK METİN ALANI

7 İETT VE 16 MİLYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ LOGOLU PPT SUNUM ŞABLONU



www.iett . istanbul

350 px

9 H

6 H

3 H

5 H 5 H

1,5 H

N

1920 px

1080 px

Packshot için logo kullanım oran ve 
uygulamaları sayfadaki gibidir.

8 FİLMLERİN PACKSHOT’INDA LOGO KULLANIMI

21

43

65

87

1211

109

www.iett . istanbul



ÜNİFORMALAR



İETT çalışanlarının iş elbiseleri, belirtilen kurumsal standartlara 
sadık kalarak uygulanmalıdır.

1 ÜNİFORMALAR

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

Logonun eni 23 cmLogonun eni 7,5 cm

İBB Logosunun
eni 4,7 cm

4,7

3 H

3 H

5 H

3 H

1 H

1 H

LOGO KULLANIMI

Logoların ölçüleri, tüm 
iştirak giysilerinde aynı 
büyüklükte ve yandaki 
gibi olmalıdır.



UZUN KOLLU

KISA KOLLU

İETT çalışanlarının gömlekleri, belirtilen kurumsal standartlara 
sadık kalarak uygulanmalıdır.

2 GÖMLEKLER

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



İETT çalışanlarının futbol takımı formaları, belirtilen kurumsal 
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

3 FUTBOL TAKIMI FORMASI

10

OYUNCU

10

İBB MAVİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İETT KURUMSAL RENKLERİ İBB KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



DİĞER MARKALAR



a

a21

a26

a16

a23.5

a11

a5.5

a6

Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. 
Logotype’ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara 
bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir. Logotype ve amblemin ölçeklenen 
oranı a21-a23.5 ebatlarındadır.

İETT Tünel logosunda kullanılan yazı karakteri Eurostile Ext Black’tir.

İETT Tünel logosu tek renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere iki 
uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:
Logoda var olan altın rengi Pantone 132 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:28 Y:100 K:30 
değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 187 G:141 B:11’dir.

Tek Renk Kullanım:
Logoda var olan gri renk Pantone 425 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77 değerlerindedir. 
RGB kullanımı ise RGB: R: 102 G:102 B:102’dir.

1 TÜNEL LOGOSU

PANTONE
132 C

CMYK
C:0 M:28 Y:100 K:30

RGB
R:187 G:141 B:11

PANTONE
425 C

CMYK
C:0 M:0 Y:0 K:77

RGB
R:102 G:102 B:102



Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. 
Logotype’ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara 
bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir.

Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı a16-a28 ebatlarındadır.
İETT Nostaljik Tramvay logosunda kullanılan yazı karakteri Helvetica Comp’dur.

2 NOSTALJİK TRAMVAY LOGOSU

İETT Nostaljik Tramvay logosu iki renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere 
iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:
Logoda var olan kırmızı renk Pantone 132 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:28 Y:100 K:30 
değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 187 G:141 B:11’dir.
Logoda var olan gri renk Pantone 424 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:61 değerlerindedir. 
RGB kullanımı ise RGB: R: 126 G:128 B:131’dir.

Tek Renk Kullanım:
Logoda var olan gri renk Pantone 425 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77 değerlerindedir. 
RGB kullanımı ise RGB: R: 102 G:102 B:102’dir.

a

a16

a28

a11

a12.6

PANTONE
186 C

CMYK
C:0 M:99 Y:97 K:0

RGB
R:255 G:51 B:51

PANTONE
424 C

CMYK
C:0 M:0 Y:0 K:61

RGB
R:126 G:128 B:131



Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. 
Logotype’ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara 
bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir. Logotype ve amblemin ölçeklenen 
oranı a24-a20 ebatlarındadır.

İETT Metrobüs logosunda kullanılan yazı karakteri VAGRounded’dur.

3 METROBÜS LOGOSU
a

a24

a21

a2.8

a1

a20

a7

İETT Metrobüs logosu iki renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk ol- mak üzere iki 
uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:
Logoda var olan açık mavi renk Pantone 2925 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:85 M:24 Y:0 K:0 değerlerindedir. 
RGB kullanımı ise RGB: R: 0 G:150 B:214’dür.
Logoda var olan lacivert renk Pantone 424 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:100 M:89 Y:7 K:5 değerlerindedir. 
RGB kullanımı ise RGB: R: 35 G:62 B:130’dur.

Tek Renk Kullanım:
Logoda var olan gri renk Pantone 425 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77 değerlerindedir. 
RGB kullanımı ise RGB: R: 102 G:102 B:102’dir.

PANTONE
2925 C

CMYK
C:85 M:24 Y:0 K:0

RGB
R:0 G:150 B:214

PANTONE
425 C

CMYK
C:0 M:0 Y:0 K:77

RGB
R:102 G:102 B:102

PANTONE
Blue 72 C

CMYK
C:100 M:89 Y:7 K:5

RGB
R:35 G:62 B:130



Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. 
Logotype’ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara 
bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir.

Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı a19.5-a20 ebatlarındadır. İETT ÖHO 
logosunda kullanılan yazı karakteri Frutiger Roman’dır.

4 ÖZEL HALK OTOBÜSÜ LOGOSU

İETT ÖHO logosu üç renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere iki 
uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:
Logoda var olan yeşil renk Pantone 349 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:100 M:0 Y:91 K:42 
değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 0 G:112 B:60’dır.
Logoda var olan lacivert renk Pantone Blue 72 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:100 M:89 Y:17 K:5 
değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 35 G:62 B:130’dur.
Logoda var olan Mavi renk Pantone 306 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:75 M:0 Y:7 K:0 değerlerindedir. 
RGB kullanımı ise RGB: R: 0 G:188 B:228’dir.

Tek Renk Kullanım:
Logoda var olan gri renk Pantone 425 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77 değerlerindedir. 
RGB kullanımı ise RGB: R: 102 G:102 B:102’dir.

PANTONE
349 C

CMYK
C:100 M:0 Y:91 K:42

RGB
R:0 G:112 B:60

PANTONE
425 C

CMYK
C:0 M:0 Y:0 K:77

RGB
R:102 G:102 B:102

PANTONE
Blue 72 C

CMYK
C:100 M:89 Y:7 K:5

RGB
R:35 G:62 B:130

PANTONE
306 C

CMYK
C:75 M:0 Y:7 K:0

RGB
R:0 G:188 B:128

a

a14

a19.5

a20

a7

a10

ÖZEL HALK
OTOBÜSÜ

ÖZEL HALK
OTOBÜSÜ

ÖZEL HALK
OTOBÜSÜ





İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ
KURUMSAL

KİMLİK
KILAVUZU


